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	1
	斑马PDA数据采集器
	尺寸：Tc20(全触控型号):

5.27英寸(长)x2.82英寸(宽)x0.63英寸(深)

134毫米(长)x73.1毫米(宽)x16毫米(深) 振动： 最大4倍重力加速度，5Hz至2kHz，每轴持续1小时

显示屏:

4.3英寸彩色WVGA(800x480);LED背光; Corning Gorilla玻璃 静电放电(ESD) +15kv空气放电;+A8kv接触放电;+1-8kv带电体

成像仪窗口:

Corning Gorilla玻璃 交互传感器技术(sT) 加速器(三轴)，环境光传感器，接近传感器

触控面板:

电容触控面板;多点触控

SE4710一维/二维成像仪+后置摄像头 数据采集 扫描：SE2100一维/二维成像仪 RFID ：RFD2000 UHF RFID卡扣式sed 后置摄像头：800万像素彩色摄像头，自动对焦，带闪光灯

供电: 

不可拆卸

可充电锂电池标准容量，3000mah、充电时间不超过4小时(10

小时=1个班次) WLAN

无线电通讯：

802.11 a/b/g/n/ac/d/r/h/i IPV4, IPV6 数据速率：2.4 GHZ: 20 MHZ 5GHz:20MH2、40MH2、80MHz 工作信道 2.4GHz(信道113;1-1105) 5GHz(信道36-48、52-64、100-144、149-165) 实际工作信道/频率和带宽取决于相关法规和认证机构要求

扩展槽:

一个128 SB micro SD槽 安全与加密 WPA/WPA2(PSK & Enterprise 802. 1x EAP-TTLS PEAPVO-MSCHAPV2, EAP-TLS

网络连接:

1个 USB OTG-主机/客户端( Type C连接器) 认证 802.11a/b/g/n, WPA, WPA2

通知:

声音，多色LED，震动 快速漫游 802.11r

键盘:

Tc20(全触控型号):屏幕键盘 无线PAN

语音:

PTT Pro、 PTT Express 蓝牙 Bluetooth 4.2 BLE

音频:

扬声器一1瓦(94dBA)

语音支持(内置扬声器/麦克风)

两个麦克风

音频插孔 使用环境

按钮:

两侧扫描键、音量高低调节、电源、对讲(PTT)键 工作温度 14°F至122F-10°C至50°C

CPU:
QCOM MSM8937864位八核， ARM. Cortex

A531.4GH2，512KBL2缓存，功率优化 滚动规格 可承受300次16英尺/0.5米滚动的冲击

操作系统:

Android Nougat 7.X 跌落规格 室温条件下，可承受多次从4英尺/12米跌落至混凝土地面的冲击，符合 MIL-STD要求

内存:

2 GB RAM/16GB闪存 密封

安全:

验证启动 IP54
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	斑马PDA数据采集器采购


备注：

1、以上为本次采购内容，报价须含运费等一切费用；

2、供货地点：济南市济阳区人民医院；

3、付款方式：签订合同后甲方向乙方支付合同总金额的90%，剩余10%质保期满后15个工作日内无息结清。
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